
 ها نشست علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه

 مهندسین مشاور هرم پی سالن اجتماعات :محل برگزاری

  2314 شهریور 21 پنجشنبه زمان:
 کشور جنوب دریایی های سازه و ابنیه در خوردگی :عنوان

 آقای مهندس حسین مثقالی،  مهندس حمید مصلحیآقای  اعضای پنل: و سخنرانان

 

 باشد.ها به شرح زیر میای از سخنرانیچکیده

ایشان صحبت های خود را با تعریف خوردگی شروع کردند. خوردگی عبارت است  ،حمید مصلحی مهندسخنران اول آقای س 

کم یا زیاد ازبین  خود که به آسیییب بیانمامد و کارکرد و وییگی آن ا را واکنش قابل اندازه گیری آهن یا پولاد در برابر پیرامون خورندهاز 

، Fe2O3 اکسید آهن،  FeO اکسید آهن  خوردگی یا زنگ زدگی آهن یا پولاد همان اکسید شدن است که بر سه گونه است : .ببرد

، که بعضی از قسمت های خوردگی یک پدیده الکترو شیمیایی است. از این سه نوع دوم آن را بیشتر می شناسیم. Fe3O4اکسیید آهن 

میکنند که دو یون آزاد کنند. وقتی در محیط اکسییین یا آ  داریم یک دوم اکسییین با آن ترکیب می شود و یای الکترون از  آهن تمایل پیدا

 دست رفته را می گیرد و پدیده خوردگی بویود می آید. 

. یک گونه آن این اسیییت که سیییی  فلطی به مور کامل زنگ می زند . یه نوع خوردگی ی ره ای انواع مختلف خوردگی ویود دارد

ویود دارد. یک نوع خوردگی ترکی هم در آهن با تنش کشیشی ویود دارد. خوردگی درون کریستالی و خوردگی در ارر تنش های 

 آ ، نم یا نم نسیییبی ، محیط خورنده سیییت :در روندخوردگی ارر گذار اآنچیه دمیایی در محیل هیای یوشیییکیار بویود می آیید.  

 .تغییرات کریستالی،  وزش و یابمایی هوا ،باد،  طایش دمااف ،یریان الکتریکی ،نمک های شیمیایی،  اکسیین ،

فلطی ، خوردگی آهن و پولاد در سازه های فلطی )اسکلت های  به خوردگی آهن و فولاد در سیازه ها وسیاختمان ها در سه بخش بایدنهاه کرد :

 . خوردگی آهن و پولاد در خاک مسل  ن )ساده ،پیش تنیده و پس تنیده ( ،خوردگی آهن و پولاد در بت اها، قا  های در و پنمره .... .( ،نم

 اولین کار برای یلوگیری از خوردگی پرهیط از اسیت اده از آهن اسین، دومین کار پیشیهیری و سیومین کار ترمیم و بازسازی است. سه یور می

توان از خوردگی یلوگیری کرد: روش فعال، غیرفعال، فعال و غیر فعال همطمان. مورد سییوم در سازهای دریایی است اده می شود. در سازه های 



دریایی در ارر یطر و مد پایه ها مدام خشیک و تر می شیوند و در آ  در ارر یرکت اکسییین یل می شیود در نتیمه روند خورده شدن در این 

 یشتر است. سازه ها ب

 در ادامه مثال هایی از خوردگی ابنیه در ت ران زدند. مانند پل مبیعت و خوردگی های ایماد شده در اتصالات آن. 

 

سازه ها باید از روزی که ساخته می شود شروع شود. اگر نه داری  ایشیان فرمودند ،مثقالیحسین  مهندسآقای  دومخنران س

داشته باشیم تخریبات کمتر خواهد شد. باید بتن های با دوام بالا است اده کنیم و مواد لازم برای ت یه برنامه برای نه داری سازه ها 

( 2 -( ت ایم سییول ات1 :یاییشیییم عبارتند از؛ انواع خرابی ای بتنآن باید با تویه به شییرایط ینو  کشییور در نرر گرفته شییود.

( 2 -( سیییایش1: مکانیکی،  ( یخ زدن و آ  شیییدن1: فیطیکی؛ ( واکنش قلیایی سییینهدانه ها4 -( کربناتاسییییون3-ت ایم کلراید

 ( خلأ زایی3 -فرسایش

زدگی؛ در افطایش یمم آرماتور به علت زنگ  مویب خوردگی موضییعی و چال افتادگی می شییود.: علایم خوردگی در ارر یون کلر    

ن می ط قلیایی و پاسیویتة بتمویب از بین رفتن محی م مترین نوع خرابی اسیت.فطط در بتن مسل  است. نتیمه ترک خوردن بتن

در بتن پیش تنیده چون فولاد تحت تنش است خوردگی هم  )همین امر در ت ایم اسیدها و کربناتاسیون نیط ات اق می افتد.(شیود.

منشأ کلراید : کلراید همراه  می شود.اسیت زیرا مویب تشیکیل نمک فریدل  در اینما عامل مثبت  .شیدیدتر اسیت و هم خیرناکتر

 .پی وی سی ، آ  دریا، مواد یخ زدا، سوختن ، مصال



به مور کلی برای پیشییهیری از خوردگی باید موادی که در بتن اسییت اده می کنیم باید از نرر کی یت، اندازه و شییکل و ... مناسییب 

سیمان و آ  م مترین بخش های ساخت بتن هستند. میطان آلومینات کلسیم در سیمان نطش م می در ن وذ کلراید در بتن  باشند.

دارد. است اده از آ  مناسب باعث می شود که زمان گیرش سیمان 

به تاخیر بی تد. افطودنی هایی که برای منامق ینو  م ید هستند 

ن کننده ها که باعث میشییوند عبارتند از: روان کننده ها و فوق روا

 آ  کمتری مصرف شودو فطودنی های بازدارنده خوردگی.

م مترین علت تخریب سازه ها میلهردها هستند. اگر آ ، اکسیین 

و نمک ا به سییازه ن وذ کنند باعث زنگ زدم میلهردها می شییوند. 

 روش های ایرا و یمل بتن در مریله ساخت نیط تاریر گذار است. 

 ادامه مثال ایی از اسکله های بنادر ینو  کشور زدند و خوردگی در این سازه ها را نشان دادند.ایشان در 

 

  


